
 H.264壓縮格式 
 

 智慧搜尋和回放 
 

 支援SD/SDXC 
 

 支援數位浮水印設置 
 

 支援網路 
 

 兩路警報輸入，汽車
超速警報 
 

 內建G sensor用於加
速、剎車、左右轉 
 

 內建Google Map 
GPS功能 
 

TWG-1204AT             

 

系統 
控制系統 崁入式LINUX 3.0 

多功能操作 錄影、監看、回放、控制、備份、遠端 

影像 

錄影格式 IP CAM/AHD/960H:NTSC/PAL 

輸入 1080p/720p/960H/CVBS*8 

輸出 VGA*1/CVBS*1 

聲音 
輸入 聲音輸入x 1 

輸出 聲音輸出 x 1 

錄影 

壓縮格式 H.264 

解析度/每秒張數NTSC 
IP-CAM:120/100fps@1080p/720p 

120fps@1080p  

240/200fps@1080p-lite/720p/960H/D1 

浮水印 有 

錄影模式 
手動、排程、警報、位移、加速、剎車、速度、

左右轉 

警報預先錄影 0~10秒 

警報檔案時段 0~60分 

顯示 

解析度 
VGA-1920 * 1080; NTSC - 720 * 480，PAL - 

720 * 576 

分割畫面 1/4/7/9 

監看速度 每路30/25張 NTSC/PAL 

放大倍數 2倍、4倍 

回放搜尋 
搜尋模式 智慧搜尋、時間、攝影機、警報 

操作模式 播放、快轉、倒轉、暫停、停止 

儲存方式 
SD / SDXC SD / SDXC>2TB*1 

備份 USB2.0插槽*1 

I/O警報 

輸入 2個輸入點偵測觸發警報 

輸出 1個常態開啟 or 1個常態關閉 

蜂鳴器 有 

警報模式 輸入、影像遺失、位移、加速、剎車、左右轉 

警報記錄表 有 

網路功能 

網路 RJ45*1 100M/10M 

網路協議 
TCP/IP, HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, FTP, TSP, 

NTP, RTSP, UPnP, P2P 

遠端連結 電腦、手機、平板 

控制 
GPS 
車速 
引擎轉速 

遙控器 可接受遙控 

RS-232 RS-232*1 

GPS 可選配 

車速 2-PIN 或 GPS訊號傳入 

引擎轉速 2-PIN由引擎轉速訊號輸入 

重量/尺寸 淨重/長x寬x高 400G/118.5(長)x128(寬)x43.4(高)mm 

電源 電壓/瓦數 +12or24VDC / 最大功率10W 

工作溫度 -15℃~50℃ 

 4路1080P 車用型DVR 


